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Sanikal-eco

Sanitdarraum-Hygiene

»

Sé&ure- und chlorfreier, leicht alkalischer Sanitarreiniger

Lost taglich anfallende Kalk- und Kalkseifenriickstande wie auch 6lige und
fettige Verschmutzungen

Bei der Verarbeitung frisch und intensiv duftend

Behandelte Flachen sind wasser- und schmutzabstoBend
Materialschonend

Entspricht den Reinigungsempfehlungen der Armaturenhersteller

Auch in der Schaumkanone einsetzbar

Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung

Zertifiziert mit dem Europaischen und dem Osterreichischen Umweltzeichen

»

Sanikal-eco
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Anwendungsbereich

Auf wasserbesténdigen Flachen und Gegenstédnden im Sanitérbereich anwendbar. Kalkhaltige Flachen wie z. B. Marmor
kénnen durch die Anwendung matt werden.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialvertréglichkeit an unauffalliger Stelle zu Uberprifen. Alle bearbeiteten Flachen mit
Wasser nachspulen.

Normale Verschmutzung

Unterhaltsreinigung (Oberflachenreinigung):

Produkt unverdiinnt aufbringen und Flache reinigen. Bei WC-Becken und Urinalen Produkt unverdiinnt unter den Rand
spritzen, kurz einwirken lassen, bearbeiten und Wasserspiilung betétigen. Verbrauch: 3,0-5,0 ml/m2.
Schaumreinigung:

Produkt unverdiinnt in den Behalter fiillen. Je nach Verschmutzung Diiseneinstellung 1:4 bis 1:10 wéahlen, Flache
einschdumen und nach kurzer Einwirkzeit mit Wasser nachspiilen. Verbrauch: 5,0-10,0 ml/m2.

Leichte Verschmutzung

Unterhaltsreinigung (Oberflichenreinigung):

Produkt verdiinnt bis 40 ml zu 8 L kaltem Wasser anwenden. Reinigungstextil mit Reinigungslésung tranken und Flache
reinigen. Verbrauch: 1,0-3,0 ml/m?2,

Unterhaltsreinigung (Wischen):

Produkt verdiinnt bis 40 ml zu 8 L kaltem Wasser anwenden. Reinigungstextil mit Reinigungslésung trénken und Flache
reinigen. Verbrauch: 1,0-3,0 ml/m?2,

Hinweise

Fur die nicht sachgemaBe oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schaden kann keine Haftung Gibernommen werden. Kein
Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt. Tenside auf Basis pflanzlicher Rohstoffe hergestellt.
Verpackungsmaterial ist recyclebar.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, anionische Tenside < 5 %, Pflegesubstanzen, wasserlsliche Losungsmittel, Additive, Farbstoffe, Duftstoffe.

pH-Wert (Konzentrat): ca. 9 pH-Wert (Gebrauchslésung): ca. 7 g
e
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Artikelnummer Verpackungseinheit (VPE) Anzahl VPE je Palette Q
j403301 6 x 1 L Flaschen (Karton) 84 =
j403310 10 L Kanister 60 3
j403372 200 L Fass 2 b3
2

03.05.2021 Seite 1 von 1




